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Prifbericht Nr: 2020/157 2

Angaben Probekorper

- Betonherstellwerk:

- Art der Prifung: Glte- / Erhartungs- / Eignungs- / Identitatspriifung
- Festigkeitsklasse: C25/30 F3

- Beton Nr.: ---

- Produktionscharge: W25 200618

- Lieferscheinnummer: 70607

- Anliefertag: 28.07.2020

- Probe Nr.: 1,2und 3

Herstellung und Lagerung von Probekérpern
DIN EN 12390-2:2019-10

- Herstelltag: 18.06.2020
- Wirfel mit Aufsatzrahmen: nicht bekannt
- Verdichtungsart: nicht bekannt

- Lagerung der Probekdrper: nicht bekannt, Proben trocken nach Eingang

Druckfestigkeit DIN EN 12390-3:2019-10
- Probekérperform: Warfel
- Benanntes Mal} d. 150 mm
- Oberflachenzustand des Probekdérpers wahrend der Priifung: lufttrocken
- Abgleichen der Probekérper: entfallt
- Abschleifen der Probekérper: entfallt
- Pruftag: 16.07.2020
- Prufalter: 41d
Probe- Abmessungen Prafflache aus Bruchkraft Druckfestigkeit
korper Nennmalf} (lufttrocken)
Nr. Xm Ym Zm Ac Fdry fc=0,92'Fdry/A'
[mm] [mm] [mm] [mm?] [kN] [MPa]
1 152,2 150,1 150,0 22830 1601,4 65,5
2 150,0 149,9 149,9 22485 1821,0 74,5
3 150,8 150,0 150,1 22635 1898,7 77,6
Mittelwert: 72,5
- ungewohnlicher Bruchtyp: entfallt
- zul. Abweichungen vom genormten Prifverfahren: | Prufalter > 28d
- H6henangaben zm: vor / nach Abgleichen der Probekérper
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Dichte von Festbeton (lufttrocken) DIN EN 12390-7:2019-10

- Probekérperform: Waurfel (siehe vor)

- Probenvorbereitung: DIN EN 12390-2:2019-10 (Nationaler Anhang NA.2)

- Zustand der Probe m zum Zeitpunkt der Prifung: X—> wie angeliefert (lufttrocken)
wassergesattigt

im Warmeschrank getrocknet
- Verfahren fur die Bestimmung des Volumens: | Berechnung aus IST-Malen

- Datum der Prifung: 16.07.2020

- Prifalter: 41d

- Abweichungen.vom festgelegten Prifverfahren: | entfallt )

- Abmessungen [mm]: 1—152,2/150,1/150,0

2 —>150,0/149,9/149,9
3 —'150,8/150,0/150,1

Probe- Masse Volumen aus " Rohdichte
korper Istmall / Nennmal}
Nr.
m 4 D
[ka] ‘ [m?®-10-%] [kg/m?]
1 7,961 3,426 2323
2 7,869 3,370 2335
3 7,944 3,395 _ 2339
Mittelwert: 2332

Kaiserslautern, den 02.09.2020
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